
1/ Tirez la ceinture de sécurité en faisant passer la partie
supérieure au niveau de l'épaule du siège et la partie
inférieure au niveau de la hanche du siège, sous
l'accoudoir.

2/ Après avoir inséré la partie supérieure de la ceinture
dans l'anneau prévu à cet effet, saisissez la boucle de la
ceinture et faîtes-la passer dans la fente latérale sur le
dossier du siège.

3/ La boucle ressort à l'arrière du siège. Tirez sur la
ceinture.

4/ Passez la boucle de ceinture dans la fente du côté
opposé.

5/ La ceinture de sécurité traverse le flan arrière du siège
auto.

6/ Récupérez la boucle de la ceinture à l'avant du siège.
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7/ Saisissez la partie supérieure de la ceinture.

8/ Passez-la au niveau de l'épaule du siège et coincez-la
dans l'anneau prévu à cet effet.

9/ La partie inférieure de la ceinture est au-dessus de
l'accoudoir du siège auto.

10/ Passez-la en dessous.

11/ Bouclez la ceinture de sécurité et tirez sur la ceinture
pour la resserrer au maximum.

12/ La partie supérieure de la ceinture passe en haut, puis
derrière le siège auto. La partie inférieure de la ceinture
passe en bas, puis derrière la siège auto.

Retrouvez des conseils et tutoriels pour vos utilisations en scannant ce QR Code
ou en vous rendant sur l'url : https://alpes-loire.citiz.coop/mode-d-emploi

Conseils et modes d'emploi


